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CEL Components S.r.l.  
Via Ca’ dell’Orbo Sud 4 - 40055 Castenaso (Bologna) Italy
Tel. +39 051 782505  Fax +39 051 782477
www.cel.eu   info@cel.eu
P.IVA 04102600378   CCIAA BO 0339628
PLAQUES ALVÉOLAIRES ALUMINIUM ET THERMOPLASTIQUES, LAMINÉS, PANNEAUX SANDWICH

N.B.: les données reportées sont corrigées selon les meilleures connaissances de la CEL S.r.l.; elles servent à titre d’information sur les produits 
CEL S.r.l. et à leurs applications potentielles. Aucune garantie sur les priorités spécifi ques ou sur l’utilisation particulière des produits n’est attri-
buée ni même sous-entendue. CEL S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifi cations. M

ou
ss

e 
en

 P
VC

 1
00

 e
xp

an
sé

Densité kg/m3 ASTM D1622 kg/m³ nominale 100

Résistance à la compression ASTM D1621-10 MPa average min-ave
min-min

1,93
1,72
1,47

Module de compression ASTM D1621-10 MPa average min-ave
min-min

90
76
64

Resistance a la rupture ASTM D1623 MPa average min-ave
min-min

3,08
2,31
2,06

Module de rupture ASTM D1623 MPa average min-ave
min-min

169
138
123

Résistance au cisaillement ASTM C273 MPa average min-ave
min-min

1,49
1,43
1,25

Cisallement module ASTM C273 MPa average min-ave
min-min

37
33
29

Allongement de cisaillement à 
la rupture ASTM C273 % average 25

Dimensions standard mm
950

2050
68

Mousse en PVC 100 expansé


