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PLAQUES ALVEOLAIRES ALUMINIUM ET THERMOPLASTIQUES, LAMINES, PANNEAUX SANDWICH

Compocel® WF

| Composition du panneau

PEAUX EN CONTREPLAQUE MARIN* essence Okoumé |
Epaisseur (en mm): de 1.5a 8

p
NOYAU
En mousse de PVC
Densité: 40 a 200 kg/m?®

* Other qualities of plywood on request
** Other dimensions available on request ;
Poids du panneau 55kglm3 Dimensions standard (dimensions spéciales disponibles @
- ala demande) Tolérance dimensions £30mm —
» Tolérance épaisseur +/- 0,3 mm
E « Tolérance dimensions +/-30mm m
o | 2400 mm |
s | Epaisseur totale (en mm) 10 15 20 25 [ | o
w -
ﬁ Epaisseur PEAUX (en mm) 1,8+1,8 g o
Epaisseur NOYAU (en mm) 6,4 11,4 16,4 21,4 S
Poids (kg/m?) 3 3,3 3,6 3,9 Q
Propriétés de la mousse en PVC o
Type MC 40 MC 50 MC 80 MC 100 MC 130 MC 200 o
Densité (kg/m?) de 36 jusque 46 | da 54 jusque 69 | da 72 jusque 92 | da 90 jusque 115 |da 120 jusque 150|da 180 jusque 250
Comportement au feu classe de réaction au feu RF2/75/A RF3/77 :
Résistance a la compression (Mpa) 0,46 0,61 1,44 1,91 2,79 5,19 o
Résistance a la traction (MPa) 0,71 0,96 2,02 2,71 3,79 5,95 .
Epaisseur min. en mm 3 3 3 3 3 3
Epaisseur max. en mm 83 78 72 68 58 48
Dimensions (en mm) 1330x2850 1150x2450 1020x2180 2050x950 850x1900 750x1600
Couleur feu vert jaune vert rouge bleu brun

J N.B.: les données reportées sont corrigées selon les meilleures connaissances de la CEL S.r.l; elles servent a titre d'information sur les produits
E[:OMPON ENTS CEL S.r.l. et a leurs applications potentielles. Aucune garantie sur les priorités spécifiques ou sur I'utilisation particuliere des produits n’est attri-
buée ni méme sous-entendue. CEL S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications.
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